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DESCRIZIONE
Multimetro digitale mini.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3¾ digit, 3999.
• Protezione elettronica sull’ohmmetro fino a 250 V.
• Precisione base: 0,8% rdg.
• Portate automatiche:

 - tensione c.c.: 0÷400 mV/4/40/400/600 V;
 - tensione c.a.: 0÷4/40/400/600 V;
 - resistenza: 0÷400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ;
 - frequenza: 0÷10/100/1000 Hz/10/100/200 kHz;
 - capacità: 0÷40/400 nF/4/40/200 μF;
 - duty cycle: 0,1÷99,9%.

• Funzione HOLD.
• Prova diodi.
• Prova circuiti con segnalatore acustico.
• Puntali fissi e custodia tascabile.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT III 300 V o 
II 600 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione due batterie LR44
Dimensioni 107x54x10 mm
Peso 70 g

ACCESSORI
Di serie

• Puntali, custodia, batterie, istruzioni.

DESCRIZIONE
Multimetro digitale mini.

FUNZIONI
• Indicatore LCD 3¾ digit, 3999.
• Puntali fissi ed avvolgibili attorno alla custodia plastica.
• Precisione base: 1,3% rdg.
• Protezione ohmmetro: fino 250 V per 10 s.
• Prova diodi e prova circuiti con segnalatore acustico.
• Portate automatiche:

 - tensione c.a. e c.c.: 0÷500 V;
 - resistenza: 0÷40,00 MΩ;
 - capacità: 0÷100 μF;
 - frequenza: 0÷10 MHz;
 - duty cycle: 0,1÷99 %.

• Funzione HOLD.

NORMATIVE
Conforme alla Norma CEI EN 61010-1 CAT II 300 V o 
I 500 V.

SPECIFICHE GENERALI
Alimentazione 1 batteria da 3 V (CR2032)
Dimensioni 110x60x11 mm
Peso 50 g

ACCESSORI
Di serie

• Custodia plastica, puntali, istruzioni, batteria.
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